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Fras-Wendeschneidplatte APMX 16..04 PDER, HB7635, Typ: INOX

u

Bestelldaten

Bestellnummer
GTIN
Artikelklasse

215747 INOX
4045197601742
21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten fiir Fraser Nr. 215705 bis 215717:a. = 0,3XD / @y max = 7 mm.

Technische Beschreibung

passende Halter

Typ

Vorschub f, pro Zahn
Eckenradius

ISO-Code Wendeschneidplatte
Sorte

Schneidstoff

Plattenstarke

Produktart

AP..1604
INOX
0,15 mm
0,4 mm
APMX 16..04 PDER
HB7635
HM
5,76 mm

Wendeschneidplatte zum Frasen
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Anwenderdaten

Alu Kunststoffe

Alu (kurzspanend)
Alu > 10% Si

Stahl < 500 N/mm?
Stahl < 750 N/mm?
Stahl < 900 N/mm?
Stahl < 1100 N/mm?
Stahl < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?
nass maximal

trocken

Eignung
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet
bedingt geeignet

geeignet

geeignet
bedingt geeignet
geeignet

geeignet

V.
700 m/min
500 m/min
350 m/min
230 m/min
230 m/min
170 m/min
120 m/min
90 m/min
160 m/min
150 m/min

35 m/min

ISO-Code
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