
Datenblatt

TextFlow 12

PTFE Trockenschmiermittel Dry Lube, 500 ml, Inhalt:ml

Bestelldaten

Bestellnummer 083056

GTIN 5412386004957

Artikelklasse 08E

Beschreibung

Ausführung:
Fettfreies Gleit- und Trockenschmiermittel mit hervorragender Antihaftwirkung durch den
Aufbau einer PTFE-Beschichtung. Öl- und silikonfrei.
Hinweis:
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend
Gefahrgutklasse: 2.1
Sprühkopf: Standard
Inhalt: 0,5 l

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 Achtung

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02 entzündbar

Gefahrstoffkennzeichnung GHS09 umweltgefährdend
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Gefahrgutklasse 2.1

Wasserlöslichkeit unlöslich

UN Nummer UN1950

Selbstentzündungstemperatur > 200 °C

Sprühkopf Standard

Flammpunkt < 0 °C

Farbe Mischweiß

Inhalt 0,5 l

Produktnamensattribut 500 ml ml

Ausführung Spraydose

Produktart Schmiermittel
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