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Akku-Absaugsystem, Herstellerbezeichnung: M12DE

Bestelldaten

Bestellnummer 070226 M12DE
GTIN 4002395002740
Artikelklasse 03L
Beschreibung

Ausfiithrung:

Universell einsetzbares, kompaktes und leichtes Akku-Absaugsystem fiir Bohrhammer mit
Spannhals-& von 43 bis 59 mm.
- HEPA-Filter fangt 99,97 % aller Staubpartikel.
- Arretierbarer Tiefenanschlag mit 120 mm Skala
- REDLINK™ Elektronik.
- Schalterstellungen: Ein, Aus, Automatik mit 5 Sekunden Nachlaufzeit zur vollstiandigen
Absaugung.
- Anbringung an der rechten und linken Maschinenseite maglich.
- Red Li-lonen-Akkus mit Einzelzelleniiberwachung und Ladestandsanzeige.
Lieferumfang:
Inklusive 1x 12V /2,0 Ah Red Li-lonen-Akku, Ladegerat. HD-Box (Systemkoffer), Zusatzhandgriff,
Ersatz-Ansaugstutzen, 3 Adapter zur Anpassung an Spannhals-&.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus und Ladegerate finden Sie unter Nr. 073814 /3815 / 3816 und Nr.073840.
Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie auf Seite 1470.
Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku - Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12V
Akkukapazitat: 2 A-h
Akkuspannung: 12V
Gewicht: 1,7 kg

Technische Beschreibung

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 06.03.202009:06 1/2



Datenblatt

AE} Hoffmann Group’

Akkuspannung
Herstellerbezeichnung
Gewicht

Akkukapazitat

Akkuart

Anzahl enthaltener Akkus
Leerlaufdrehzahl
Bohrtiefe

Bohr-@

Verpackung

passender Akku - Lieferant/Akkutyp/Spannung

12V
M12 DE-201X
1,7 kg
2Ah
Lithium-lon
1
0 - 22000 min
120 mm
16 mm
Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Milwaukee TypB 12V

Zubehor

Li-lon System M12B4 Akkutyp, Akkuspannung MB12 V
Akku-Ladegerat Typ M1218C
Akku-Ladegerat Typ M1218FC

073815 MB12
073840 M1218C
073840 M1218FC
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