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Akku-Ladegerät, Typ: RCA7224

Bestelldaten

Bestellnummer 073840 RCA7224

GTIN 4002395352388

Artikelklasse 07A

Beschreibung

Ausführung:
Chipgesteuerte Impulsladetechnik. Mit Ladestandsanzeige und Überladeschutz.
Die Akkus werden nacheinander in der Reihenfolge geladen, wie sie eingesteckt wurden.
· Rot Dauerlicht: Akku wird geladen.
· Rot langsames Blinken: Akku in Wartestellung.
· Grün Dauerlicht: Akku geladen.
Ladegerät zum Laden aller NiCd- und NiMH-Akkupacks des Systems 3000.
Ladezeit 1,4 Ah-Akkupacks: 47 Minuten.
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ A 12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ A 14 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ A 18 V
Herstellerbezeichnung: RCA220-240V

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung RCA220-240V

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ A 12 V

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ A 14 V

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ A 18 V
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Produktart Ladegerät
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