@
Datenblatt A Hoffmann Group:

FuBteil fahrbar, Hohe 800 mm, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer 933627 1
GTIN 4045197377289
Artikelklasse 91W
Beschreibung

Ausfiihrung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen, Rader-& 125 mm mit Vollgummi-Laufbelag
spurlos grau. Mit Bockrollen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare FuBlteile sollten aus Stabilitatsgriinden in Verbindung mit Ablageboden Nr.
933600; 933605, Riickwand Nr.933610; 933615 oder Knotenblech Nr. 933628 verbaut
werden.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hohe: 800 mm

Breite: 80 mm

Tiefe: 660 mm

Rad-@ Bockrolle: 125 mm

Rad-@ Lenkrolle: 125 mm

Tragfahigkeit je Ful3teil: 150 kg

Technische Beschreibung
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Tragfahigkeit je FuBteil
Rad-@ Lenkrolle

Typ

Tiefe

Rad-@ Bockrolle

Breite

Hohe

Serie

Materialstarke

150 kg
125 mm
1
660 mm
125 mm
80 mm
800 mm
KOMBI-Werkbank
1T mm

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Farbauswahl 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut Hohe 800 mm
Zubehor

Rollen fir fahrbare FuBteile Typ 1 933635 1

Rollen fiir fahrbare FuB3teile Typ 2 933635 2
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