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Remachadora para remaches ciegos con batería iBird® Pro, Tipo: 1

Datos de pedido

Número de pedido 770517 1

GTIN

Clase de artículo 74A

Descripción

Ejecución:
El iBird® Pro es un aparato de colocación con batería interconectado que se puede conectar por
WiFi o Bluetooth con teléfonos inteligentes, tabletas o la infraestructura IT de cliente por medio
de una aplicación que se puede obtener gratuitamente. Con ayuda de la aplicación Gesipa® tiene
la posibilidad de una gestión de datos central y la reunión de informaciones importantes para
la producción (p. ej., contador total, diario, cuenta regresiva, indicación de nivel de llenado y
servicio, indicaciones e historia del mantenimiento).
El anillo de señalización sirve para visualizar los procesos de remache, y el color se puede ajustar
individualmente por medio de la aplicación.
Ventaja:
· Conexión del equipo con la aplicación por código QR, fácil para el usuario.
· Indicación óptica del estado de funcionamiento mediante el anillo de señalización.
· Acceso fácil a las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación.
· Control de procesos de remache, seguridad de procesamiento, indicadores de estado y

de servicio técnico.
Suministro:
Incluye batería de iones de litio n.º 770529 y cargador 770528 tam. 2 en maletín de plástico.
Boquillas 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.
Nota:
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El asistente opcional para procesos de colocación sirve de ayuda al operario para ajustar el
proceso de colocación y evaluar los procesos de remache. Encontrará más información a este
respecto en n.º 770518 tam. 1.

Descripción técnica

Fuerza de remachado 15000 N

Carrera de aparato 25 mm

Tipo de conexión WiFi 2,4/5,0 GHz

Tipo de conexión Bluetooth

Para remaches ciegos en acero ⌀ 4,8 mm

Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales ⌀ 6,4 mm

Para tuercas remachables ciegas de aluminio ⌀ 8 mm

Peso incluida batería 2 kg

Tipo batería Ion de litio

Capacidad de la batería 18 Ah

Tensión de batería 2,1 V

Cantidad de baterías contenidas 1

Suministro de energía a batería

Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Cargador Tipo 2 770528 2

Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,1 Ah 770529 2,1
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