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Placa de vacío VAC-MAT, Tipo: V1

Datos de pedido

Número de pedido 384910 V1

GTIN 4062406256463

Clase de artículo 31E

Descripción

Ejecución:
Aluminio altamente resistente, anodizado azul acero. Incluye 2 taladros ZeroClamp, 12M10,
calibre de puntas 200 mm.
Suministro:
Manguito portatubo (1), pieza de unión (1), tapón ciego (7), bridas de sujeción (2), manguera de
vacío (1 m), esteras VAC-MAT naranja (10).
Partes opcionales:
Generador de vacío n.° 385010-385025.

Descripción técnica

Longitud 300 mm

Altura 30 mm

Anchura 200 mm

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero

Tipo de producto Placa de sujeción por vacío
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Grupo de vacío Tipo VA4 385020 VA4

Bomba de anillo hidráulico Tipo WR1 385025 WR1

Grupo de vacío Tipo VA1 385020 VA1

Bomba de vacío Tipo VP2 385010 VP2

Grupo de vacío Tipo VA2 385020 VA2

Grupo de vacío Tipo VA3 385020 VA3

Bomba de anillo hidráulico Tipo WR3 385025 WR3

Bomba de vacío Tipo VP3 385010 VP3

Bomba de vacío Tipo VP1 385010 VP1

Bomba de anillo hidráulico Tipo WR2 385025 WR2
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