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Tapones de protección auditiva, electrónicos Impact in-EAR PRO, Tipo:
IE_PRO

Datos de pedido

Número de pedido 097783 IE_PRO

GTIN 3603830341076

Clase de artículo 09A

Descripción

Ejecución:
Impact In-Ear PRO es un tapón de protección auditiva electrónico con control de volumen y
ganancia. Reproducen el sonido de forma realista y sin adulterar gracias a la función de Hear-
Through con control independiente. La ganancia se limita a un nivel máximo seguro y se
detiene cuando el volumen ambiente supera los 82 dB. Además, Impact In-Ear PRO se puede
conectar al teléfono a través de Bluetooth, por ejemplo.
· El volumen de Hear-Through se puede ajustar por separado en 6 niveles.
· El volumen del Bluetooth se puede ajustar por separado en 15 niveles.
La pila de 200 mAh se puede recargar completamente en 2 horas a través del puerto USB-C.
Impact In-Ear PRO dispone de auriculares flexibles y moldeables para llevarlos cómodamente.
Las almohadillas reutilizables de silicona están disponibles en tres tamaños diferentes,
dependiendo del canal auditivo.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Aplicación:
Para la comunicación en entornos exigentes con niveles de ruido elevados y variables.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Suministro:
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1 Impact in-Ear PRO, 1 caja de transporte, 1 cable de carga USB / tipo C, 1 manual de usuario,
2 almohadillas de repuesto SMALL, 2 almohadillas de repuesto MEDIUM, 2 almohadillas de
repuesto LARGE.

Descripción técnica

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)

Serie Impact in-EAR PRO

Duración de funcionamiento 10 h

Suministro de energía a batería

Norma EN 352-7

Norma EN 352-2

Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
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