Hoja de datos /b Hoffmann Group

0l KYOCERE
BDMT 117324 ER-JT, PR1225, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Numero de pedido 227341 ST1400
GTIN 4960664609406
Clase de articulo 25A
Descripcion

Nota:

Valores de aplicacion para a. = 0,3xD. 90° exactos hasta a, = 5,5 mm.
Radio angular: 2,4 mm
Avance f, por diente: 0,07 — 0,11 mm

Descripcion técnica

Tipo ST1400

Avance f, por diente 0,07 -0,11 mm

Radio angular 2,4 mm

Cdédigo ISO plaquita de corte BDMT 11T324 ER-JT
Clase PR1225

Material de corte MD

Tipo de producto Plaquita de corte para fresar
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Datos de usuario

Acero < 500 N/mm?
Acero < 750 N/mm?
Acero < 900 N/mm?
Acero < 1100 N/mm?
Acero < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
himedo maximo
hdimedo minimo
seco

Aire

Uso
adecuado
adecuado
adecuado
adecuado
adecuado
adecuado

adecuado

adecuado con restricciones

adecuado con restricciones

adecuado

adecuado

V.
200 m/min
180 m/min
180 m/min
140 m/min
140 m/min
180 m/min
180 m/min

Codigo ISO

P

p
p
P
p
M
M

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

09.01.2023 21:28



