
Hoja de datos

TextFlow 12

Spray de aceite White Lithium Grease, 500 ml

Datos de pedido

Número de pedido 083058

GTIN 5412386004940

Clase de artículo 08E

Descripción

Ejecución:
Grasa blanca universal en spray con PTFE de alta adhesión. Protege y lubrica piezas móviles y
superficies de deslizamiento (p. ej., cadenas, rodamientos de bolas, bisagras) de forma duradera,
incluso con cargas máximas (hasta 120 °C). Resistente al agua y a la alta presión. Protege de la
humedad. Se aplica fácilmente, ya que primero es fluido y luego se vuelve espeso y adherente.
Previene daños por desgaste y corrosión.
Nota:
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.
Ejecución: Aerosol
Identificación de sustancia peligrosa: GHS02 inflamable
Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención
Clase de mercancía peligrosa: 2.1
Cabezal pulverizador: Estándar

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa GHS02 inflamable

Identificación de sustancia peligrosa GHS07 atención
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Clase de mercancía peligrosa 2.1

Punto de inflamación < 0 °C

Número ONU UN1950

Color blanco

Cabezal pulverizador Estándar

Temperatura de autoinflamación 200 °C

Punto de ebullición 60 - 100 °C

Solubilidad en agua indisoluble

Contenido 0,5 l

Atributo del nombre de producto 500 ml ml

Ejecución Aerosol

Tipo de producto Lubricante
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