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Enrollador de cable con arrollamiento automático, Tipo: DE

Datos de pedido

Número de pedido 914890 DE

GTIN 4045197894052

Clase de artículo 9GT

Descripción

Ejecución:
Dispositivo enrollador de cables de estable chapa de acero con cable de prolongación
integrado para el montaje por el propio usuario por debajo del carro de taller. Con extracción y
arrollamiento automático.
250 V, 10 A, corriente alterna.
Las siguientes luminarias LED se pueden conectar al dispositivo enrollador de cables: N.° 914870,
914871, 914872, 914873.
Aplicación:
Para la alimentación eléctrica móvil en el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.
Idóneo para :
ToolCar n.° 914520, 914524; carro de taller n.° 914540, 914550; XL ToolCar n.° 914590; ToolTruck
n.° 914560, 914564, 914568.
Suministro:
Dispositivo enrollador de cables con cable de neopreno de 5,0 m, 2 enchufes Schuko con
pantalla para la incorporación en el compartimento lateral del carro de taller (se conectan con el
dispositivo enrollador de cables a través de conectores Wieland).
Nota:
No se puede combinar con el cajón adicional n.º 914795.
Tensión nominal: 250 V
Altura: 80 mm
Anchura: 310 mm
Profundidad: 360 mm
Material cable: Neopreno
Longitud de cable: 5 m
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Descripción técnica

Material cable Neopreno

Anchura 310 mm

Longitud de cable 5 m

Profundidad 360 mm

Tensión nominal 250 V

Altura 80 mm

Serie Carro de taller ToolCar

Serie
Banco de trabajo sobre

ruedas ToolTruck

Suministro de energía
Funcionamiento con
alimentación de red

Tipo de enchufe entrada F

Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST

Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables
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