
Hoja de datos

TextFlow 12

Visera transparente ArcShield, Material lunas: PC

Datos de pedido

Número de pedido 097836 PC

GTIN 4017765075491

Clase de artículo 09K

Descripción

Ejecución:
Visera transparente para arcos de luz parásita de la clase de calidad 1. Visera transparente para el
uso en tareas de instalación eléctrica o en el suministro de energía donde existe peligro por arcos
de luz parásita (hasta 4 kV). La visera dispone de un soporte de casco y se puede montar con el
adaptador n.º 097831 en cascos protectores de electricista.
Norma:
EN 166; EN 167; EN 168; EN 170; DIN VDE 0680-1; GS-ET-29
Idóneo para :
N.º 097807 Casco protector de electricista BOP ENERGY 3000.
Nota:
A petición, se puede pedir en clase de calidad 2 con protección para la barbilla.
Material lunas: Policarbonato
Protección UV: Estándar
Matiz lunas: transparente
Identificación del cristal: 2C-1,2 SH 1 B8103

Descripción técnica

Material lunas Policarbonato
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Hoja de datos

TextFlow 12

Identificación del cristal 2C-1,2 SH 1 B8103

Protección UV Estándar

Matiz lunas transparente

Tipo de producto Visera de recambio
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