
Hoja de datos

TextFlow 12

Par de guantes Driver, sin forro 8905 // DEXTER 1, Talla de guante: 9

Datos de pedido

Número de pedido 094390 9

GTIN 4059904094147

Clase de artículo 09H

Descripción

Ejecución:
Guante de conductor de cuero integral de cabra suave y resistente al desgaste. Con dorso de
tejido transpirable de alta calidad y una excelente sensibilidad al tacto. Cierre por adherencia
en la muñeca.
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

EN 388 resistencia al desgarre progresivo 1

Tipo de cuero Napa

EN 388 resistencia al traspaso 1

Material forro sin forro

Ejecución Cierre por adherencia en la muñeca

EN 388 resistencia al corte 1

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 20.03.2024 21:25 1/2



Hoja de datos

TextFlow 12

EN 388 resistencia a la abrasión 2

Talla de guante 9

Tipo de guante Guantes de conductor

Categoría de protección Categoría II

Contenido 6

Material de base Napa

Característica de los guantes Cierre por adherencia

Variante de recubrimiento Sin recubrimiento

Material Napa

EN 388 2112X

Aplicación reutilizable

Intervalo de aplicación Universal

Color negro / blanco

Tipo de producto Guantes de conductor
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