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TextFlow 12

Mittauskärjen kalibrointiapu, Kalbrointihalkaisija: 25mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 358975 25

GTIN 4062406113551

Tuoteluokka 31E

Kuvaus

Malli:
· 3D-mittauskärjen erittäin helppo kalibrointi.
· Koko kalibrointitapahtuma X-, Y- ja Z-suunnassa muutamassa minuutissa.
· Jousitappi suojaa törmäyksiltä ja karavahingoilta.
· Erittäin helppo kiinnitys työpöytään magneettistatiivilla.
· Erittäin tarkat ja tasaiset kalibrointitulokset.
· Hiilisuojus suojaa iskuilta, laadukas muotoilu ja lämpötilankesto.
Kuvaus:
· Aja karanpää tai kalibroitu työkalu jousitettuun tappiin ja lukitse se sivusuunnassa.
· Kosketa kärjellä havaittua tappia.
· Avaa tappi ja suorita halkaisijan kalibrointi integroidussa asetusrenkaassa, ⌀ 25 mm.
Etu:
· Jousitappi estää karavahingot ulosblokkauksessa.
· Helppokäyttöinen ja säästää paljon aikaa.
· Toimii valmistajasta riippumatta.
· Kalibrointi yhdessä työvaiheessa ja ilman muita apuvälineitä, kuten asetusrengasta ja

päätemittoja.
Käyttö:
3D-mittauskärjen kalibrointiin.
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tietosivu

TextFlow 12Toimituksen sisältö:
Sisältää vaahtopehmusteisen laukun, kalibrointiavun ja magneettistatiivin, hylsyn jousutapin
poistoon, T-avaimen jousituksen lukitukseen tai avaamiseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus 178 mm

Tuotetyyppi Anturi
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