
tietosivu

TextFlow 12

Paikan ja käynnin tarkastustuslaite, Säätömatka: 30mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 358980 30

GTIN 4062406124021

Tuoteluokka 31E

Kuvaus

Malli:
· Kompakti rakenne.
· Mittakello ja säätöruuvi voidaan säätää tarkasti.
· Mittakelloa voidaan käyttää pysty- tai vaakatasossa.
· Lieriömäiset kiinnitysmahdollisuudet eri halkasijoille tai tarkastuslaitteen pikakiinnitys

magneetilla mahdollista.
Esimerkkejä, sorvaus:
· Akselimittaus (esim. pääkaran sijainti vastakaran suhteen).
· Revolverin sijainnin tai asennettu työkalunpitimen mittaus.
· Pyörivien työkalujen pyörimistarkkuuden / keinunnan määrittäminen.
Esimerkkejä, jyrsintä:
· Pyörimistarkkuuden/pyöreyden tarkistaminen: Komponentti keskellä, työkalu jne.
Etu:
· Paikan tai käynnin aikatehokas mittaus.
· Ei statiivin ja mittakellon vaivalloista rakentamista.
· Enemmän prosessiturvallisuutta säännöllisellä tarkastuksella.
· Helppokäyttöinen.
· Vähemmän konehäiriöitä ja työkalujen pidemmät käyttöajat.
Käyttö:
Akselien tarkastus, pyörimismittaus, paikkojen määritys (esim. työkalunpidin, työkappale).
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tietosivu

TextFlow 12Toimituksen sisältö:
Sisältää vaahtopehmusteisen laukun, tarkastuslaitteen, mittakellon, magneetin kiinnitystä
varten, lieriömäisen kiinnittimen, peilin mittausarvon lukemista varten, kuusiokoloavaimen.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi Tarkkuusmittakello
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