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Uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkilla metallikotelossa,
Uloslyöntituurnien lkm: 9

Tilaustiedot

Tilausnumero 748205 9

GTIN 4062406128166

Tuoteluokka 72C

Kuvaus

Malli:
Kapea malli, jossa on pyälletty johdeholkki ja karkaistu tuurna. Ko'oissa 0,9 − 3,9 irrallinen
johdeholkki − ko'oissa 4,9 ja 5,9 kiinteä varsi.
Raaka-aine:
Vanadiini-kromiterästä.
Sisältö:
1 lyöntituurna, ohjausholkki, nro 748000: Koot 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tarvikkeet
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Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 4,9 mm 748000 4,9

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 2,4 mm 748000 2,4

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 3,9 mm 748000 3,9

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 3,4 mm 748000 3,4

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 1,8 mm 748000 1,8

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 5,9 mm 748000 5,9

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 0,9 mm 748000 0,9

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 2,8 mm 748000 2,8

Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen ⌀ 1,4 mm 748000 1,4
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