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Asennusjakkarat, tyojakkarat bambutaso

Tilaustiedot

Tilausnumero
GTIN

Tuoteluokka

965656
4045197801036
91V

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja tukeva asennusjakkara, jossa on isot pyorat @ 100 mm (4 kaantyvaa pyoraa,

niista kahdessa pysakdintijarru). Sivuttaiset reikalevyt reikalevytarvikkeiden, ryhma 95, ja
avosailytyslokeroiden, ryhma 96, kiinnittamiseen.

Kateva sailytyslokero 352x395 mm (LxS). Kovavaahtoalustat sopivat parhaiten kokoon 6x10G (2

kappaletta).

Istuinosana bambutaso, paksuus 25 mm. Soveltuu etenkin hitsaukseen.

Pintakasittely:
Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Tekninen kuvaus

Istuinpinnan materiaali bambutaso

Korkeus 480 mm

Leveys 450 mm

Istuimen leveys 450 mm

Syvyys 435 mm
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Py6ran & 100 mm
Istuimen syvyys 500 mm
Paino 10,8 kg
Kaantyvien jarruttomien pyoérien lukumaara 2
selkanojallinen ei
Sdilytyslokeron syvyys 352 mm
Kantavuus 150 kg
Pysakointijarrulla varustettuja kaantyvia pyoria 2
Sailytyslokeron leveys 392 mm
Hoffmann-reikdseinan reikavalit 9%9 mm
Tuotetyyppi Asennusjakkarat
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