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Kaapelikela muovia, sarja, Generation 7 5-os., Tyyppi: SET

Tilaustiedot

Tilausnumero 081110 SET

GTIN

Tuoteluokka 08B

Kuvaus

Malli:
Kokonaan muovista tehty kaapelikela, jossa 4 pistorasiaa ja diagnoosijärjestelmä HEDI DiagS,
panssarikaapeli PLUS H07BQ-F, jatkuvaan käyttöön ulkona. Täyttää standardien BGI 608 ja BGI
600, K2 asettamat määräykset.
Sarja, joka koostuu 5×40 m kaapelikeloista; kaapeleissa oleva yksilöllinen teksti suojaa
varkauksilta. Teksti toistuu noin 30 cm:n välein.
Toiminto:
IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm
sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin väri vihreä

iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Kaapeliluokka H07BQ-F

Kaapelin materiaali Panssarikaapeli

IP-suojausluokka IP 44

Kaapelin pituus 40 m
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Kaapelin rakenne 3G1,5

Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W

Kotelon materiaali muovi

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi Jatkokaapelikela
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