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Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite AccuBird® Pro, Tyyppi: CAS

Tilaustiedot

Tilausnumero 770504 CAS

GTIN 4007081102438

Tuoteluokka 74A

Kuvaus

Malli:
Johdoton laite joustavaan käyttöön.
Etu:
Hyvä työnopeus ja tehokkuus, sähköinen ohjaus parantaa toimintavarmuutta.
Toimituksen sisältö:
Litiumionityöntöakku nro 770524 ja laturi nro 770528 koko CAS L-BOXXissa. Suukappaleet 17 /
20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 ja 17 / 40.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti 2 Ah

Energiansyöttö Akkukäyttöinen

Laitteen liikepituus 25 mm

Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 6 mm

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1

Akkutyyppi Litium-ioni
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akun jännite 18 V

Paino sisältää akun 2,1 kg

Asetusvoima 13000 N

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tarvikkeet

Laturi Tyyppi CAS 770528 CAS

Litiumioni-pikavaihtoakku CAS Kapasitanssi 2,0 Ah 770524 2,0
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