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HCT Windows -sovelluksen radiovastaanotin, Tyyppi: STICK

Tilaustiedot

Tilausnumero 498999 STICK

GTIN 2050002063891

Tuoteluokka 49H

Kuvaus

Malli:
Radiovastaanotin ja ohjelmistoratkaisu työntekijän ohjaukseen, jolla eri HCT-työkaluja voidaan
linkittää yhdessä työvaiheessa. Kerätyt tiedot voidaan siirtää eri muodoissa CAQ-ohjelmistoon
(esim. ASCII-formaatissa tai MUX50-protokollalla). Työkappaleen sarjanumero linkitetään
suoraan ja automaattisesti siihen liittyvään mittausarvoon. 16 HCT-työkalua voidaan yhdistää
samanaikaisesti tietokoneeseen.
Käyttö:
· Testitapausten ja HCT-työkalujen keskitetty hallinta.
· Testaussuunnitelmien laatiminen.
· Työnohjaus (myös manuaaliset vaiheet voidaan luoda, toteuttaa ja dokumentoida).
· Eri mittauslaiteluokkien yhdistäminen (pituuden mittaus, vääntömomentti jne.).
· Arvojen siirto eri liitäntöjen kautta (MUX50, DMX16, Open Protocol).
· Suoritettujen testien, mittausten ja työvaiheiden dokumentointi .csv- tai .dfq-muodossa

yksityiskohtaisine tietoineen (esim. testikappaleen sarjanumero, HCT-työkalun
sarjanumero, ...).

· Enintään 16 HCT-laitteen liittäminen.
Sopii:
GARANT nro 655010; 654410; 421575; 412781; 412783; 418685; 434336; 434342. HOLEX nro
655025; 412790; 412792; 418743; 434008.
Toimituksen sisältö:
USB-Bluetooth-dongle.
Huomautus:
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TextFlow 12Windows-sovelluksen käyttö GARANT-työntömittojen ja -mittakellojen kanssa on
mahdollista vasta mittauslaitteen laiteohjelmistosta R 5 alkaen.

Tekninen kuvaus

Radiokäyttö HCT Windows-sovellus

Sarja HCT

Liitäntä Bluetooth-liitäntä

Tuotetyyppi Dongle
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