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Akkukäyttöinen rasvapuristin 700 bar Basic Line, Tyyppi: S-LSP

Tilaustiedot

Tilausnumero 083715 S-LSP

GTIN 4016553424404

Tuoteluokka 08H

Kuvaus

Malli:
Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). Soveltuu rasvoille
NLGI-luokkaan 3 saakka.
Sopii lisäksi 400 g:n Lube-Shuttle- ja 500 g:n kierrettäviin patruunoihin.
Toimituksen sisältö:
Korkeapainepanssarikumiletku, syöttöputki 400 g:n Lube-Shuttle- ja Pull-Off-patruunoille.
Adapteri 500 g:n kierrepatruunoille, kuljetuslaukku, ilman akkua ja laturia.
Huomautus:
Sopivat akut löytyvät numerolla 073853 koko B18.

Tekninen kuvaus

Yhteensopiva patruuna 083590-083593

Sisältyvien akkujen lukumäärä 0

Täyttömäärä irrallaan 500 cm3

Letkuliitäntäkierre 1/8 tuumaa

akun jännite 18 V
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Akkukapasiteetti 4 Ah

sopii patruunako’oille 400 - 500 g

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

Pakkaus Kuljetuslaukku

Tuotetyyppi rasvapuristin
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