
tietosivu

TextFlow 12

PTFE-kuivavoiteluaine Dry Lube, 500 ml, Sisältö:ml

Tilaustiedot

Tilausnumero 083056

GTIN 5412386004957

Tuoteluokka 08E

Kuvaus

Malli:
Rasvaton liuku- ja kuivavoiteluaine, jolla erinomainen tarttumattomuusvaikutus PFTE-
pinnoitteen ansiosta. Öljytön ja silikoniton.
Huomautus:
Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.
Malli: Suihketölkki
Vaarallisen aineen tunnus: GHS07 huomio
Vaarallisen aineen tunnus: GHS02 tulenarka
Vaarallisten aineiden luokka: 2.1
Suihkutuspää: Vakio

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus GHS07 huomio

Vaarallisen aineen tunnus GHS02 tulenarka

Vaarallisten aineiden luokka 2.1

veteenliukenevuus liukenematon
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tietosivu

TextFlow 12

UN-numero UN1950

itsesyttymislämpötila > 200 °C

Suihkutuspää Vakio

leimahduslämpötila < 0 °C

Väri sekoitettu valkoinen

Sisältö 0,5 l

Tuotenimen määrite 500 ml ml

Malli Suihketölkki

Tuotetyyppi Voiteluaine

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.01.202122:26 2/2


