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Lokeroalusta uritettu, Etukorkeus: 100mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 935161 100

GTIN 4067263130055

Tuoteluokka 9GK

Kuvaus

Malli:
Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella. Tarvitaan aina, kun pariovet/liukuovet asennetaan yhdessä
laatikoiden kanssa. Se on tarpeellista, koska ala- ja yläpuolella tarvitaan 50 mm vasteeksi pariovi-/
liukuovirakenteelle. Kantavuus 200 kg.
Pintakäsittely:
Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Huomautus:
· Hyllytaso toimii myös lukkotasona yhdessä keskuslukkojen nro 935590, 935595 kanssa.

Asiakas valmistelee sen tappihaittasylinterilukon suojukseen kiinnittämistä varten.
· 25 mm korkeat hyllytasoja ei voida yhdistää väli- ja reunalistoihin.

Tekninen kuvaus

Etukorkeus 100 mm

Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso

Hyllyn rakenne suora hyllytaso

Hyllyn rakenne uritettu hyllytaso

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut
enimmäishyllykuorma (metallilla)

200 kg

Käyttöalue Laatikostokaappi

Materiaalin paksuus 1,2 mm
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Värivalikoima
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leveys 1453 mm

Syvyys 675 mm

Leveys G 56

Syvyys G 24

Tuotetyyppi Lokeroalusta
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