
tietosivu

TextFlow 12

Itsekiristyvä poraistukka Supra-SK 13E, Tyyppi: 13-1/2

Tilaustiedot

Tilausnumero 341710 13-1/2

GTIN 4019208228624

Tuoteluokka 39R

Kuvaus

Malli:
· Automaattinen kiristys porauksen aikana, lastuamisvoiman suhteessa (kiristysvoima

säilyy myös vaativassa käytössä!).
· Tukeva rakenne (toimintaosat metallia).
· Lukitusholkki.
· Kiristysvoiman varmistin (kiristys ja lukitus mahdollista vain yhdellä kädellä!).
Käyttö:
· Voimakkaita akku- ja verkkovirtakäyttöisiä porakoneita varten.
· Akkukäyttöiset iskuporakoneet 36 V:iin asti.
· Vääntömomentti vastapäivään enintään 50 Nm.
Huomautus:
· Ei läpireikää − poraistukat on siksi kiinnitettävä karaan erittäin tukevasti.
· Yleiskäyttöinen − voidaan käyttää lukitusholkin ansiosta sekä koneissa, joissa on karan

pysäytys, että koneissa ilman karan pysäytystä.
Kiinnitysalue: 1,5 - 13 mm
Ulko-⌀: 42,9 mm
Poranpään pituus avattu: 72 mm
Pituus suljettu: 79,3 mm
Sovitin: 1/2–20 tuuma

Tekninen kuvaus

tyyppi 13-1/2
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Kiinnitysalue 1,5 - 13 mm

Pituus suljettu 79,3 mm

Poranpään pituus avattu 72 mm

Ulko-⌀ 42,9 mm

Sovitin 1/2–20 tuuma

Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton
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