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Pinnoitepaksuuden mittauslaite LEPTO-Pen, Tyyppi: 2091A

Tilaustiedot

Tilausnumero 496705 2091A

GTIN 2050001052568

Tuoteluokka 49G

Kuvaus

Malli:
Nopea ja helppo pinnoitepaksuuden mittaus tartuntavoimaperiaatteen mukaan. Sopii ei-
magneettisille pinnoitteille kuten maaleille, lakoille, muoveille ja galvaanisille pinnoitteille
karkaisemattoman teräksen ja raudan päällä. Tarkkuusmagneetti, mekaaninen jousivaaka ja µm-
pinnoitepaksuuteen kalibroitu ja merkitty asteikko. Käyttö kaikissa asennoissa: vaakasuorassa,
pystysuorassa ja ylösalaisin.
Toimituksen sisältö:
Sisältää muovikotelon, käyttöohjeen ja tarkastustodistuksen.
Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue: 10 - 500 µm
virheraja: ±10 % / ±3 µm

Tekninen kuvaus

Mittausalue 10 - 500 µm

virheraja ±10 % / ±3 µm

Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja

mittaustekniikka mekaaninen

Tuotetyyppi Kerrospaksuuden mittauslaite

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi 018940
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