
tietosivu

TextFlow 12

FlexiScope 2 ja 3 anturia kamerankahvaan, sivuttainen katselukulma, ⌀ 1,6
mm, Anturin pituus: 150mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 492886 150

GTIN 2050001957115

Tuoteluokka 49C

Kuvaus

Sopii :
FlexiVision 100 ja FlexiScope 3 -kamerankahva nro 492864.
Erikoistarvike:
Suojaputket pyynnöstä.
Tarkastelusuunta: 90 astetta
Kuvanavauskulma: 75 astetta

Tekninen kuvaus

Anturin pituus 150 mm

Kuvanavauskulma 75 astetta

Tarkastelusuunta 90 astetta

Anturin ⌀ 1,6 mm

Tuotenimen määrite ⌀ 1,6 mm

Tuotetyyppi Sondi
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tietosivu

TextFlow 12

Tarvikkeet

Mikroendoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) (ilman objektiivia) 95 mm

492746 95

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
145 mm

492734 145

Mikroendoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) (ilman objektiivia) 185 mm

492746 185

Mikroendoskooppi, joustava  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) 500 mm

492758 500

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
355 mm

492738 355

Mikroendoskooppi, joustava  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) 500 mm

492756 500

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
250 mm

492736 250

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
250 mm

492738 250

LED-kylmävalonlähteet  Tyyppi FX4000 492860 FX4000

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
355 mm

492736 355

Mikroendoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) 160 mm

492744 160

Mikroendoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) 95 mm

492744 95

LED-valonlähde 492846

Endoskooppi, jäykkä  Työskentelypituus (ilman objektiivia)
270 mm

492734 270

Mikroendoskooppi, joustava  Työskentelypituus (ilman
objektiivia) 500 mm

492754 500
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