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Putkiporakruunujen kiinnitysvarsi, Kokonaispituus: 105mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 788022 105

GTIN 4002395366255

Tuoteluokka 76G

Kuvaus

Malli:
Kierteellä M16 ja kiinnitysporauksilla keskiöporille.
Sopii:
Porakruunut: Nro 788000
Toimituksen sisältö:
Sisältää irrotuskiilan.
Huomautus:
Keskiöpora 788070 koko 120

Tekninen kuvaus

Varren malli SDS-Plus

Kokonaispituus 105 mm

Varsi SDS Plus

Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus

Tuotetyyppi Sovitin

Tarvikkeet
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Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa
Porauksen ⌀ 50 mm

788000 50

Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa
Porauksen ⌀ 68 mm

788000 68

Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa
Porauksen ⌀ 35 mm

788000 35

Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa
Porauksen ⌀ 90 mm

788000 90

Keskiöpora Pituus 120 mm 788070 120

Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa
Porauksen ⌀ 82 mm

788000 82
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