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Kulmaputkipihdit, Putken ⌀: 2tuuma

Tilaustiedot

Tilausnumero 810700 2

GTIN 4005887271105

Tuoteluokka 83E

Kuvaus

Malli:
Ruotsalainen muoto, kapea, erityismuotoiltu, itsekiinnittyvä ja 45  taivutettu kita. Kokonaan
taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.
VBW putken kolmi- tai nelipistekiinnitykselle. Kuusikulmakierreliittimistä ja litteistä
työkappaleista saa pitävän otteen kappaleen muodon muuttumatta. Kahvat, joissa on
liukumaton muovipäällyste.
Raaka-aine:
Nuorrutettua kromivanadiiniterästä, induktiokarkaistu kita. Maalattu, kiiltävät leuat.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus 560 mm

Leukaväli 100 mm

Putken ⌀ 2 tuuma

Kitakulma 45 astetta

Kahvarakenne luistamaton muovipinnoite

Valmistusmenetelmä kokonaan taottu

Kidan karkaisu induktiokarkaistu

pihtien materiaali kromivanadiiniterästä

ruotsalainen malli kyllä

Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit
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