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Radio-ohjattava pistorasiasarja RC CE1 0201 Comfort IP44, Tyyppi:
RCCE10201

Tilaustiedot

Tilausnumero 081599 RCCE10201

GTIN 4007123643547

Tuoteluokka 08B

Kuvaus

Malli:
Mukavaan enintään 1000 watin sähkölaitteiden ja valaisinten kytkemiseen päälle ja pois
kaukosäätimellä. Ihanteellinen hankalissa paikoissa sijaitsevien laitteiden kytkentään sisä- ja
ulkotiloissa.
Toiminto:
IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm
sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.
Toimituksen sisältö:
2 pistorasiavastaanotinta IP44 ja 1 käsilähetin (sisältää 3 V -pariston, tyypppi CR2032).
Huomautus:
Versio maita F, B, PL, CZ varten pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Taajuus 433,92 MHz

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032

Kantama 25 m
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Sisältyvien paristojen lukumäärä 1

IP-suojausluokka IP 44

Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Tuotetyyppi Radio-ohjattava pistorasiasarja
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