
tietosivu

TextFlow 12

Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavinsarja, Tyyppi: 3

Tilaustiedot

Tilausnumero 839655 3

GTIN 7290003240937

Tuoteluokka 83G

Kuvaus

Malli:
Varren pään puristustapin avulla pursekaavinterä voidaan asettaa porausreikään pystysuorassa.
Purseenpoistoon riittää, että molempiin suuntiin leikkaavaa terää käännetään 180°. Terä on
vaihdettavissa. Varressa on kuusiokoloruuvitaltta teränvaihtoa varten.
Käyttö:
Sopii erityisesti ulko- ja sisäreikien purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.
Toimituksen sisältö:
1 ulko- ja 1 sisäreikäpurseenpoistin nro 839650: koot 1; 2; 3

Tekninen kuvaus

Porauksille, joiden ⌀ on 10 – 22 mm

Porauksille, joiden ⌀ on 3 – 5,5 mm

Porauksille, joiden ⌀ on 5 – 10 mm

Enintään poraussyvyyteen t 15 mm

Enintään poraussyvyyteen t 17 mm

Enintään poraussyvyyteen t 52 mm
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Purseenpoistimien lukumäärä 3

Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tarvikkeet

Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavin Tyyppi 1 839650 1

Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavin Tyyppi 3 839650 3

Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavin Tyyppi 2 839650 2
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