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Digitaalinen kaarimikrometrisarja IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue:
0-100mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 421328 0-100

GTIN 4059192058517

Tuoteluokka 43A

Kuvaus

Malli:
Kaarimikrometrit nro 421318.
Toiminto:
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis)
ja täydellinen kosketussuojaus.
Toimituksen sisältö:
Sisältää säätömitat.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä 4

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032

Säätömittojen määrä 3

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1

Paristotyyppi Nappiparisto

IP-suojausluokka IP 65
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Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Standardi Tehdasnormi

Lukema valittavissa mm/tuumaa

Liitäntä USB-liitäntä

Liitäntä Digimatic-liitäntä

mittaustekniikka digitaalinen

Pakkaus kestävä rasia

Kalibrointi S2

Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm 020430 0-100

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100
mm

020440 0-100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 081560 CR2032
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