
Fiche technique

TextFlow 12

Lampe-loupe varioLED+, ⌀ lentille: 132mm

Données de commande

N° commande 491655 132

GTIN 4048347905806

Classe d'article 49A

Description

Exécution:
· Design ergonomique - Faible consommation d’énergie - LED à longue durée de vie

(jusqu’à 50 000 heures de fonctionnement).
· Lampe-loupe avec 84 LED hautes performances durables.
· Eclairage annulaire réglable ou éclairage segmenté, dimmable sur 3 niveaux. Intensité

lumineuse de l’éclairage annulaire: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; éclairage segmenté: 2350
lx/ 1450 lx/ 960 lx.

· Température de couleur 6500 K.
· Valeur Ra 86.
· Puissance lumineuse totale disponible immédiatement - sans scintillement.
· La lentille éclairante PXM® asphérique avec revêtement dur cera-tec® de 3,55 dpt/2× et ⌀

132 mm offre un grand champ visuel et permet d’obtenir une image aux contours nets et
sans distorsions pour un travail sans fatigue.

· Couvercle de lentille rabattable et amovible.
· Changement de perspective rapide entre grossissement et vue normale grâce à la lentille

“à libre oscillation”.
· Poids extrêmement réduit et 6 articulations permettant une orientation optimale de la

tête de la loupe en fonction de chaque situation – diverses possibilités de fixation.
Livraison:
Pince pour épaisseur de tables de 18 à 74 mm.
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Fiche technique

TextFlow 12Accessoire(s):
Lentille supplémentaire 6 dpt/grossissement 2,5×, ⌀ 132 mm.
Remarque(s):
Pied et protection contre les éclaboussures pour la face inférieure de la lentille disponibles sur
demande.
La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

Description technique

Grossissement (x) 1,9

⌀ lentille 132 mm

Longueur bras articulé A 400 mm

Longueur bras articulé B 400 mm

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Type de produit Lampes-loupe
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