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Console triple pour étaux autocentrants, Pour type: 80/120

Données de commande

N° commande 360156 80/120

GTIN 4045197801937

Classe d'article 31O

Description

Exécution:
Fixation de l’étau autocentrant sur la console triple à l’aide de brides de serrage. Double rainure
par côté de serrage, de sorte que les étaux autocentrants peuvent être pivotés à 90°. Fixation via
le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (alésages 18M16) ou à l’aide d’écrous en
T directement sur la table de la machine.
Matière(s):
Aluminium haute résistance, anodisé dur.
Adapté(s) pour:
Etaux autocentrants 360133.
Livraison:
Avec  6 tasseaux en T pour positionnement.
Remarque(s):
Pour le montage de l’étau GARANT Xtric 363000 réf. 50 ou réf. 80, utiliser le kit de serrage 363102
réf. 80.

Description technique

⌀ d 400 mm

Angle α 45 degré

Largeur de rainure n H7 20 mm

Hauteur h 140 mm
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Type de produit Accessoires pour étaux

Accessoires

Jeu de barres de positionnement et de rails de serrage Xtric
Type 80

363102 80

Appareil de base pour étau autocentrantXtric Type 80M 363000 80M
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