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Porte-tournevis Kraftform Turbo pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec
mandrin à changement rapide, Emmanchement hexagonal: 6,3

Données de commande

N° commande 676390 6,3

GTIN 4013288214591

Classe d'article 63H

Description

Exécution:
· Quadruple la vitesse de vissage de manière purement mécanique, notamment sur les

filetages métriques (sans batterie).
· Activation et désactivation de la fonction turbo par simple pression d’un bouton.
· L’engrenage planétaire fixable permet un vissage puissant et un réglage fin aisé.
· Engrenage robuste et sans entretien en acier (couple maximal 14 Nm).
· Logement à six pans creux 1/4 pouce avec mandrin à changement rapide Rapidaptor

pour embouts suivant DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.
Logement pour embouts: F 6,3
Longueur totale: 146 mm

Description technique

Longueur totale 146 mm

Référence fabricant 826 T Kraftform Turbo

Logement pour embouts D 6,3

Logement pour embouts F 6,3

Capuchon pivotant non

Avec poignée à cliquet non

Avec corps télescopique non

Avec embouts non
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Magasins d'embouts intégré non

Type de produit Outil à embout
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