
Fiche technique

TextFlow 12

Graisse de pulvérisation White Lithium Grease, Contenance: 500ml

Données de commande

N° commande 083058 500

GTIN 5412386004940

Classe d'article 08E

Description

Exécution:
Graisse de pulvérisation blanche universelle à base de PTFE avec adhérence élevée. Protège
et lubrifie durablement les pièces mobiles et les surfaces de frottement (par ex. chaînes,
roulements à billes, charnières), même en cas de sollicitations maximales (max. 120 °C). Résistant
à l’eau et aux pressions élevées.
Protège de l’humidité. Utilisation aisée: d’abord, s’écoule facilement, puis durcit et adhère.
Prévient les dégâts dus à l’usure et à la corrosion.
Remarque(s):
Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Point d'éclair < 0 °C

Tête de pulvérisation Standard

Température d'auto-inflammation 200 °C

Point d'ébullition 60 - 100 °C
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Classe de marchandise dangereuse 2.1

Signalisation des substances dangereuses SGH07 Attention

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme

Contenu 0,5 l

Couleur blanc

Hydrosolubilité insoluble

Type de produit Lubrifiants
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