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SEHT 1204 AFSN, HB7535, Type: UNI

Données de commande

N° commande GG2108 UNI

GTIN 4062406619497

Classe d'article GGN

Description

Adapté(s) pour:
Fraises à surfacer GARANT 214200 et 214205.
Contenu:
50 × 214310 UNI
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Description technique

Epaisseur plaquette E 4,76 mm

Type UNI

Contenu 50

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFSN

Nuance HB7535

Type d'outils Carbure

Nombre de changements/dents 4

Type de produit Plaquette pour fraisage
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Données utilisateur

Adéquation Vc Code ISO

Acier < 500 N/mm² adaptée 260 m/min P 

Acier < 750 N/mm² adaptée 220 m/min P 

Acier < 900 N/mm² adaptée 200 m/min P 

INOX < 900 N/mm² adaptée 170 m/min M 

INOX > 900 N/mm² moyennement adaptée 150 m/min M 

Uni adaptée   

av. arrosage max. moyennement adaptée   

à sec adaptée   

Accessoires

SEHT 1204 AFSN Type UNI 214310 UNI
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