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Jeu de 16 extracteurs de goujons avec forets hélicoïdaux en coffret plastique

Données de commande

N° commande 082880

GTIN 4010995039882

Classe d'article 04D

Description

Exécution:
Pré-percer à l’aide des forets hélicoïdaux fournis, puis enfoncer l’extracteur de goujons, pousser à
fond la clé polygonale et tourner sans blocage.
Extracteurs en acier dur au chrome-vanadium au molybdène, forets hélicoïdaux en HSS, brunis.
Fonctionnement:
IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit
être évité, et pas de protection contre l’eau.
Utilisation:
Pour enlever des vis endommagées ou cassées avec filetage à droite ou à gauche de M4 − M16.
Contenu:
8 extracteurs (6 pans 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 forets hélicoïdaux (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9;
11 mm)

Description technique

Type de produit Extracteurs de goujons

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 11.04.2022 21:40 1/2



Fiche technique

TextFlow 12

Accessoires

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
2,5 mm

082882 2,5

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
5 mm

082882 5

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
2 mm

082882 2

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
8 mm

082882 8

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
4 mm

082882 4

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
10 mm

082882 10

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
3 mm

082882 3

Extracteur de goujons pour 082880  Pour ouverture 6 pans
6 mm

082882 6
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