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Alimentation c.a., DA 6 V / 2 AADAPTER

Données de commande

N° commande 497661 ADAPTER

GTIN 4550501347266

Classe d'article 44A

Description

Utilisation:
Ce bloc d’alimentation convient à une utilisation dans l’UE (sauf Royaume-Uni). Il peut être
employé, par exemple, pour l’imprimante/enregistreur DP-1VA ou DP-1VR série 264 ou l’ABS
Digimatic Indicator ID-F série 543
Adapté(s) pour:
Colonnes de mesure numériques 445233; 445234; 445395.
Remarque(s):
Version CCE Allemagne (Europe).

Description technique

Tension nominale 220 V

Courant de charge maximal 2 A

Tension de sortie 6 V

Type de produit Bloc d’alimentation
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Accessoires

Colonne de mesure numérique QM-Height Type 350 445233 350

Colonne de mesure numérique QM-Height Type 600 445233 600

Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin
d’air Type 350

445234 350

Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin
d’air Type 600

445234 600

Colonne de mesure 2D numérique Linear Height Type 600F 445395 600F

Colonne de mesure 2D numérique Linear Height Type
600FG

445395 600FG
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