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Jeu de bouchons antibruit uvex com4-fit, Type: 200

Données de commande

N° commande 097330 200

GTIN 4031101340593

Classe d'article 04U

Description

Exécution:
Grâce à son ergonomie compacte, le design du bouchon antibruit est avantageux, notamment
pour les utilisant ayant un conduit auditif étroit ou petit. La surface lisse permet d'éviter toute
pénétration de corps étrangers. La pression d'appui dans le conduit auditif est réduite grâce à la
technologie x-grip brevetée. En outre, l'extraction du bouchon est nettement facilitée. La matière
souple offre un confort optimal et durable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB). Carton distributeur avec 200 paires, emballage
hygiénique par paires dans un sachet en PE.
Remarque(s):
Egalement disponible avec cordon sous 097617 réf. 100.

Description technique

Emballage Par paires

Contenu 200 paire

Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)

Matériau bouchon Polyuréthane
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Type de produit Bouchons antibruit jetables

Accessoires

Distributeur de protections auditivesuvex one2click 097525

Indicateur de bruitNI100 097305

Distributeurs de protections auditives Type 500 097530 500
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