
Fiche technique

TextFlow 12

Jeu de 6 tournevis d'atelier vis à fente et Phillips, Nombre de tournevis: 4/2

Données de commande

N° commande 666950 4/2

GTIN 4045197923349

Classe d'article 61F

Description

Exécution:
Manche avec revêtement ergonomique en Haptoprene non irritant pour la peau et corps en
polypropylène antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais
particulièrement tenace. Extrémité noire.
Livraison:
1 tournevis pour vis à fente 660030 de chaque, réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 tournevis pour Phillips 667690 de chaque, réf. 1 et 2.

Description technique

Nombre de tournevis 6

Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips

Type de produit Tournevis

Accessoires

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en
Haptoprene  Taille empreinte cruciforme 2

667690 2

Magnétiseur 666450

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 24.08.2022 21:40 1/2



Fiche technique

TextFlow 12

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en
Haptoprene  Largeur embout (b) 6,5 mm

660030 6,5

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en
Haptoprene  Largeur embout (b) 3,5 mm

660030 3,5

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en
Haptoprene  Largeur embout (b) 5,5 mm

660030 5,5

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en
Haptoprene  Taille empreinte cruciforme 1

667690 1

Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en
Haptoprene  Largeur embout (b) 4 mm

660030 4
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