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Corps de maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, sans manche, pour
⌀ corps / matériau: 50Amm

Données de commande

N° commande 753310 50A

GTIN 4030618301387

Classe d'article 73W

Description

Exécution:
Corps robuste, en 2 pièces en aluminium ou en fonte malléable. Différents embouts sont
disponibles pour les différentes applications. Tous les types d’utilisation peuvent également être
combinés les uns avec les autres.
Utilisation:
Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de
machines, etc.
Adapté(s) pour:
Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.
Remarque(s):
Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable. Les embouts en métal doux
(code art. 754000) ne peuvent pas être montés un boîtier en aluminium.

Description technique

⌀ corps max 50 mm

⌀ faces de frappe des embouts 50 mm
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Matériau boîtier Aluminium

Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX

Poids 330 g

Référence fabricant SIMPLEX

Type de produit Corps de maillets à frappe amortie
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