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Maillet anti-rebond, ⌀ tête du maillet (mm) / Poids (kg): 100/7

Données de commande

N° commande 755400 100/7

GTIN 4030618301868

Classe d'article 73W

Description

Exécution:
Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité,
résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau. Avec manche
en Hickory 1a.
Pièce(s) de rechange:
Embouts de rechange en nylon, voir 754910; manches en Hickory de rechange, voir 755140.
Longueur tête avec embouts: 210 mm
⌀ faces de frappe des embouts: 100 mm
Longueur manche: 900 mm
Longueur totale: 1000 mm
Poids: 7 kg

Description technique

⌀ tête du maillet 100 mm

Poids 7 kg

Matériau manche Bois Hickory

Longueur tête avec embouts 210 mm

Longueur totale 1000 mm

⌀ faces de frappe des embouts 100 mm

Matériau boîtier Acier

Longueur manche 900 mm

Série SUPERCRAFT®
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Matériau insert Nylon, blanc, dur

Référence fabricant SUPERCRAFT

anti-rebond oui

Type de produit Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, en nylon ⌀ tête du maillet 100 mm 754910 100

Manches de marteaux en Hickory pour ⌀ tête du maillet
100 mm

755140 100

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 06.04.2022 15:55 2/2


