
Fiche technique

TextFlow 12

Poignée à cliquet “Insider Pro Ratchet” avec embouts 1/4 pouce avec aimant,
Longueur lame: 100mm

Données de commande

N° commande 676665 100

GTIN 7610733245147

Classe d'article 63E

Description

Exécution:
Poignée à cliquet “multicraft” en plastique renforcé de fibres de verre avec magasin d’embouts
repliable. Pour rotation à gauche et à droite (angle d'ajustement 15°) avec position centrale
intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec puissant aimant permanent. Avec
10 embouts C 6,3.
Adapté(s) pour:
Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.
Contenu:
1 de chaque:
pour vis à fente 675300 − réf. 5,5;6
pour Phillips 675281 − réf. 2/25
pour Pozidriv 675285 − réf. 2/25
pour 6 pans 675290 − réf. 3; 4
pour Torx® 675295 − réf. TX10; TX15; TX20; TX25

Description technique

Longueur lame 100 mm

Longueur totale 228 mm

Angle d'ajustement 15 degré

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®

Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
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Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv

Profil d'entraînement Tournevis pour vis Phillips

Profil d'entraînement
Tournevis pour vis à

fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm

Référence fabricant Insider Pro Ratchet

Logement pour embouts D 6,3

Capuchon pivotant non

Réversibilité gauche/droite oui

Avec poignée à cliquet oui

Avec corps télescopique non

Avec embouts oui

Magasins d'embouts intégré oui

Type de produit Outil à embout

Accessoires

PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte
cruciforme / Longueur totale 2/25 mm

675281 2/25

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX10 675295 TX10

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX20 675295 TX20

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 Hexagonal 3 mm 675290 3

PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de
lame 6 mm

675300 6

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX15 675295 TX15

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 Hexagonal 4 mm 675290 4

PrecisionBit pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte
cruciforme / Longueur totale 2/25 mm

675285 2/25

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25 675295 TX25

PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de
lame 5,5 mm

675300 5,5
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