
Fiche technique

TextFlow 12

Teslamètre, appareil de mesure du magnétisme, Type: 1

Données de commande

N° commande 380865 1

GTIN 4045197954565

Classe d'article 31O

Description

Exécution:
· Modèle léger et compact. Boîtier anti-poussières.
· Sélection automatique de la plage de mesure. Affichage au choix en tesla ou en Gauss.
· Mesures statistiques et dynamiques.
· Indication du pôle magnétique N/S. Réglage du point zéro.
Utilisation:
Pour la mesure de la rémanence résiduelle, de la densité du flux magnétique et de la répartition
du champ sur des plateaux magnétiques.
Livraison:
Avec sacoche en cuir et 4 × piles AA.
Remarque(s):
Le capteur 380866 réf. 1 peut être aisément commandé et remplacé en cas d’usure.
Plage de mesure des champs statiques: 0 - 1500 mT
Plage de mesure des champs dynamiques: 0 - 750 mT
Précision de mesure: ± 5%
Température de fonctionnement: 0 - 40 °C

Description technique

Plage de mesure des champs dynamiques 0 - 750 mT
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Précision de mesure ± 5%

Température de fonctionnement 0 - 40 °C

Plage de mesure des champs statiques 0 - 1500 mT

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles

Type de pile Mignon, AA

Nombre de piles incluses 4

Type de produit
Appareil de mesure de
champs magnétiques

Accessoires

Sonde de mesure pour teslamètres  Pour type 1 380866 1
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