
Fiche technique

TextFlow 12

Boîtiers de distribution électrique, Type: BKV2/4

Données de commande

N° commande 081148 BKV2/4

GTIN 4007123075539

Classe d'article 08B

Description

Exécution:
Prise avec couvercle à fermeture automatique. Petit boîtier de distribution électrique
compact. Boîtier en plastique robuste et antichoc, avec châssis robuste en tube d’acier galvanisé.
Prises électriques protégées distribuées sur les 3 phases avec fiche CEE 400 V / 16 A, 5 pôles.
Fonctionnement:
IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la
pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.
IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la
pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Description technique

Nombre de prises 250 V 4

Longueur câble 2 m

Profondeur 190 mm

Largeur 255 mm

Couleur du câble noir

Conception du câble (électrique) 5G1,5
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Classe de câble (électrique) H07RN-F

Nombre de prises 400 V/16 A 2

Hauteur 360 mm

Indice de protection IP IP 44

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Type de fiche, entrée F

Type de produit Cubes d'énergie
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