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Casque antibruit Modèle Peltor™ Optime™, Type: 3

Données de commande

N° commande 097753 3

GTIN 4046719384228

Classe d'article 04M

Description

Exécution:
Légers, les casques antibruit sont agréables à porter, et ils se combinent aisément avec d'autres
équipements de protection. Les coussinets confortables composés d'un mélange de gel et
de mousse assurent une étanchéité optimale et un grand confort, même en cas d'utilisation
prolongée.
L'exécution du casque de la série Peltor™ Optime™ présente les mêmes propriétés de
protection que celles d'un modèle avec serre-tête. Fixation aisée en quelques gestes sur des
casques avec encoche Euro-Slot de 30 mm. SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).
Remarque(s):
Casques adaptés, voir 097815 (3M), 097802 (Schuberth). Kits d’hygiène, voir 097764, 097748.

Description technique

Valeur SNR (isolation acoustique) 34 dB(A)

Série Peltor™ Optime™

Type de produit Casques antibruit
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Accessoires

Casque de protectionG3000 Couleur WHITE 097815 WHITE

Collerettes absorbant la transpirationPeltor™ clean 097304

Casque de protectionG3000 Couleur BLUE 097815 BLUE

Kit d'hygiènepour Peltor™ Optime™ III 097748

Casque de protectionG3000 Couleur YELLOW 097815 YELLOW

Indicateur de bruitNI100 097305
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