
Fiche technique

TextFlow 12

Panneau perforé une face, Pour hauteur d'armoire verticale: 1000 mm

Données de commande

N° commande 942015 1000

GTIN 4062406068516

Classe d'article 9GI

Description

Exécution:
Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour fixation sur une face de crochets et
de supports, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés (disponibles dans le groupe 95).
Dimensions utiles des crochets lors du montage dans 942002 250 mm / 40 mm, au choix 135
mm / 135 mm. Lors du montage dans 942004: 75 mm / 40 mm, montage central impossible.
Adapté(s) pour :
Remplit complètement un tiroir d’armoire 958610.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur: 667,5 mm
Largeur: 627 mm
Poids: 6 kg

Description technique

Pour hauteur d'armoire verticale 1000 mm

Largeur 627 mm
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Hauteur 667,5 mm

Poids 6 kg

Epaisseur du matériau 1,2 mm

Pas de panneau perforé Hoffmann 9×9 mm

Couleurs disponibles
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit
Panneau perforé pour

armoires verticales
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