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Beskontaktni ispitivač napona, tip: 1ACII

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 473005 1ACII

GTIN 095969290814

Razred artikla 47H

Opis

Izvedba:
Kontaktni ispitivač napona za beskontaktno prepoznavanje vodiča koji su pod naponom.
Funkcija:
IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀> 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a
osim toga ne pruža zaštitu od vode.
Upotreba:
Ispitivanje kablova, utičnica, priključnih utičnica itd. Ako ispitni vrh svijetli crveno i čuje se zvučni
signal, element se nalazi pod naponom.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3

Kategorija prenapona CAT IV / 1000 V

Opskrba energijom na bateriju

IP-klasa zaštite IP 40

Broj sadržanih baterija 2

Područje prikaza AC 200 - 1000 V

Opskrba energijom 2× 081561 LR3

Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Usluge

027120 S
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KalibriranjeIspitivač napona tip S

DAkkS kalibriranjeIspitivač napona Tip S 027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3 081561 LR3
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