List s podacima /b Hoffmann Group

HOLEX

HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAIN, @ DC h7 (mm odn.
cola): 3,25

asSaaesm. )

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 122777 3,25
GTIN 4062406920586
Razred artikla 12F
Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Steel:

Ravne glavne ostrice i poseban profil utora omogucuju dobro odvodenje strugotina. Robusna
geometrija ostrica jamci procesno sigurno visokoucinkovito busenje. Raznolike moguénosti
granulacije s prevlakom izrazito otpornom na trosenje.

Napomena:

Duljina spirale Lc =L, + 1,5 X D.

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivhog @: h7

Broj ostrica Z: 2

Tolerancija nazivhog @: h7

preporu¢ena maksimalna dubina busenja L,: 23,1 mm

Ukupna duljina L: 66 mm

@ drske D,: 6 mm

Tehnicki opis

@ drske D 6 mm
Duljina Zlijeba za odvodenije L. 28 mm
Standard DIN 6537
Ukupna duljina L 66 mm
Broj oStrica Z 2
preporu¢ena maksimalna dubina busenja L, 23,1 mm
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Nazivni @ D¢
Tolerancija nazivhog @
Serija

Prevlaka

Rezni materijal
izvedba

Kut vrha

Drdka

Unutarnje hladenje
Strategija rezanja
Polustandardno
Prsten u boji

Vrsta proizvoda

3,25 mm
h7
HOLEX Pro Steel
TiAIN
VHM
6xD
140 stupanj
DIN 6535 HB s h6
da, s 25 bara
HPC
da
zeleno

Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

Prikladno za V. ISO kod
AIuml.r.NJ,.pIastlcnl prlklad.no samo u 250 m/min N
materijali posebnim uvjetima
Aluminij (kratkih prlklad.no samo u 200 m/min N
odlomaka) posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si L U 160 m/min N
posebnim uvjetima
Celik < 500 N/mm? prikladno 125 m/min P
Celik < 750 N/mm? prikladno 115 m/min P
Celik < 900 N/mm? prikladno 95 m/min P
Celik < 1100 N/mm? prikladno 90 m/min P
Celik < 1400 N/mm? prikladno 65 m/min P
INOX < 900 N/mm? prikladno 35 m/min M
INOX > 900 N/mm? prikladno samo u 30 m/min M
posebnim uvjetima
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GG

GGG

Uni

mokro maksimalno

mokro minimalno

prikladno
prikladno
prikladno
prikladno
prikladno

100 m/min

65 m/min
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