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Garnitura detektora za mjerenje više vrsta plinova X-am 2500, tip: 2500SET

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 097203 2500SET

GTIN 2050001939883

Razred artikla 09J

Opis

Izvedba:
Garnitura uređaja za upozoravanje na više vrsta plinova s četiri integrirana senzora za
istovremeno mjerenje eksplozivnih plinova i para, kisika, ugljičnog monoksida i sumporovodika
u okolini ljudi. Uređaj raspolaže pouzdanom tehnikom mjerenja i dugovječnom senzorikom te
jednostavnim upravljanjem, što sve doprinosi velikoj sigurnosti. Senzori su kod isporuke već
ugrađeni u uređaj. Zahvaljujući integriranoj memoriji moguće je besprijekorno evidentirati
izmjerene vrijednosti, alarme i ostale rezultate. Trostruki alarm: zvučni, vizualni i vibracija.
Dug rok trajanja od 5 godina za O2, CO i H2S senzore (LC senzori za niske rezolucije pri malim
koncentracijama).
Funkcija:
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na
prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Dio isporuke:
1 x osnovni uređaj X-am 2500 uključujući:
· NiMH bateriju i stanicu za punjenje
· Senzor EX za metan (opasnost od eksplozije); mjerno područje: 0-100 % UEG.
· SenzorO2 za kisik; mjerno područje: 0 - 25 Vol.-%.
· Senzor CO-LC za ugljični monoksid u maloj koncentraciji; mjerno područje: 0 - 2000 ppm.
· Senzor H2S-LC za sumporovodik  u maloj koncentraciji; mjerno područje: 0 - 100 ppm.
Napomena:
Povrat uređaja za mjerenje plinova iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.
Senzori su prilikom isporuke već ugrađeni u osnovni uređaj.
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Tehnički opis

IP-klasa zaštite IP 67

Opskrba energijom Akumulatorski pogon

Opskrba energijom Mrežni pogon

Osobina uređaja Prikladno za EX područje

Vrsta proizvoda Detektor za mjerenje više vrsta plina
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